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ZVEDACÍ KAPACITY DX35Z-7

DX35Z-7 ∙ MONO VÝLOŽNÍK 2,50 M∙ BEZ LŽÍCE ∙ KABINA� (JEDNOTKA: 1000 KG)

DX35Z-7 ∙ MONO VÝLOŽNÍK 2,50 M ∙ BEZ LŽÍCE ∙ KABINA� (JEDNOTKA: 1000 KG)

A 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m Max. dosah

B A

A 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m Max. dosah

B A

Rameno 1,33 m ∙ Dozer nahoře
4,0 m 0,91 * 0,86 0,89 0,78 3,16
3,0 m 0,85 * 0,85 * 0,61 0,53 0,6 0,52 4,05
2,0 m 0,94 0,82 0,6 0,53 0,5 0,44 4,47
1,0 m 0,89 0,77 0,58 0,51 0,47 0,41 4,59
0,0 m 1,52 * 1,36 0,86 0,74 0,57 0,49 0,49 0,43 4,45
-1,0 m 2,11 * 2,11 * 1,67 1,38 0,85 0,74 0,57 0,5 3,99
-2,0 m 1,72 1,43 0,89 0,77 0,87 0,75 3,06

Rameno 1,50 m ∙ Dozer nahoře
4,0 m 0,79 * 0,79 * 0,82 * 0,74 3,42
3,0 m 0,77 * 0,77 * 0,65 0,58 0,59 0,52 4,24
2,0 m 1,48 * 1,48 * 1,01 0,88 0,64 0,56 0,5 0,44 4,64
1,0 m 0,95 0,82 0,62 0,54 0,48 0,42 4,76
0,0 m 1,57 * 1,45 0,91 0,79 0,6 0,53 0,49 0,43 4,62
-1,0 m 1,89 * 1,89 * 1,76 1,46 0,91 0,78 0,6 0,53 0,57 0,5 4,19
-2,0 m 1,81 1,5 0,93 0,8 0,81 0,7 3,33

Rameno 1,33 m ∙ Dozer dole
4,0 m 0,91 * 0,91 * 0,95 * 0,95 * 3,16
3,0 m 0,85 * 0,85 * 0,91 * 0,91 * 0,80 * 0,80 * 4,05
2,0 m 1,12 * 1,12 * 0,94 * 0,94 * 0,77 * 0,77 * 4,47
1,0 m 1,50 * 1,50 * 1,07 * 1,07 * 0,80 * 0,80 * 4,59
0,0 m 1,52 * 1,52 * 1,70 * 1,70 * 1,15 * 1,15 * 0,91 * 0,91 * 4,45
-1,0 m 2,11 * 2,11 * 2,72 * 2,72 * 1,62 * 1,62 * 1,03 * 1,03 * 3,99
-2,0 m 1,85 * 1,85 * 1,05 * 1,05 * 0,99 * 0,99 * 3,06

Rameno 1,50 m ∙ Dozer dole
4,0 m 0,79 * 0,79 * 0,82 * 0,82 * 3,42
3,0 m 0,77 * 0,77 * 0,83 * 0,83 * 0,69 * 0,69 * 4,24
2,0 m 1,48 * 1,48 * 1,04 * 1,04 * 0,90 * 0,90 * 0,67 * 0,67 * 4,64
1,0 m 1,44 * 1,44 * 1,04 * 1,04 * 0,70 * 0,70 * 4,76
0,0 m 1,57 * 1,57 * 1,68 * 1,68 * 1,14 * 1,14 * 0,79 * 0,79 * 4,62
-1,0 m 1,89 * 1,89 * 2,85 * 2,85 * 1,65 * 1,65 * 1,08 * 1,08 * 0,98 * 0,98 * 4,19
-2,0 m 2,08 * 2,08 * 1,23 * 1,23 * 0,98 * 0,98 * 3,33

1.	Bod zatížení je konec ramena.
2.	Kapacity označené hvězdičkou (*) jsou omezeny hydraulickými kapacitami.
3.	Zobrazené zvedací kapacity nepřesahují 75  % minimálních překlopných zatížení nebo 87  % 

hydraulických kapacit.
4.	Nejméně stabilní poloha je přes boční stranu.
5.	Zvedací kapacity se vztahují pouze na stroj původně vyrobený a běžně vybavený výrobcem.
6.	Zvedací kapacity jsou v souladu s ISO 10567.

 	 : Výkon přes přední stranu.
 	 : Výkon přes boční stranu nebo 360°.
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OPTIMALIZOVANÝ VÝKON
Řada HB je optimalizována pro rypadla 
Develon, s plnou certifikací od Develon 
Engineering.

S našimi sadami lžic se vypořádáte s jakýmikoli 
činnostmi hloubení, bez ohledu na šířku.

K dispozici na rypadlech od 1 do 10 tun

Každá sada obsahuje:
	- 1 rychlospojku s čepy
	- 3 lžíce na hloubení se zuby
	- 1 srovnávací lžíci

BOČNÍ BŘITY A SPODNÍ OTĚROVÉ DESKY
Lžíce na hloubení jsou opatřeny silnými a zkosenými 
bočními břity a spodními otěrovými deskami pokrý-
vajícími 90 % dna lžíce.
ZVÝŠENÁ TUHOST
Srovnávací lžíce je opatřena jednou nebo více 
výztužnými deskami pro zvýšení tuhosti lžíce.

SADY LŽIC

POTŘEBUJETE BOURACÍ KLADIVO?
ZÁRUKA
Vyhněte se sporům týkajícím se 
kompatibility a záručního krytí kvůli 
použití neschváleného bouracího 
kladiva. Společnost Develon nabízí 
standardní záruku až 2 roky.

CELKOVÉ NÁKLADY NA 
VLASTNICTVÍ
I s 2letou zárukou je řada HB 
nabízena za přiměřenou cenu a 
přináší zákazníkům výhody v podobě 
celkových nákladů na vlastnictví.

VÝKON
Bourací kladiva HB společnosti Develon 
poskytují vysoký výkon a špičkovou 
produktivitu, ať už bouráte beton nebo 
lámete kameny.K dispozici na rypadlech od 1 do 10 tun

 
VOLITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ
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No.1

PROVOZNÍ TREND
Celkové provozní hodiny a provozní hodiny podle režimu

PALIVOVÁ ÚČINNOST*
Hladina paliva a spotřeba paliva

MÍSTO
Funkce GPS a geofencingu

PODÁVÁNÍ ZPRÁV
Provozní zpráva a využití

VAROVÁNÍ A VÝSTRAHA
Detekce varování stroje, odpojení antény a funkce  
geofencingu a timefencingu

SPRÁVA FILTRŮ A OLEJE
Preventivní údržba podle cyklu výměny položek

WEB DEVELON FLEET MANAGEMENT
Uživatelé mohou sledovat stav stroje na webu 
Develon Fleet Management.

TELEMATICKÝ TERMINÁL
Terminálové zařízení je 
nainstalováno a připojeno ke stroji, 
aby získávalo údaje o stroji.

TELEKOMUNIKACE
Za účelem maximálního 
komunikačního pokrytí poskytuje 
společnost Doosan komunikaci 
s duálním režimem (mobilní, 
satelitní).

*Funkce nemusí být k dispozici na všech modelech. Další informace o této funkci získáte od svého prodejce.

PREVENTIVNÍ
ÚDRŽBA

ŘÍZENÍ
PRACOVIŠTĚ

ŘÍZENÍ EFEKTIVITY
PRÁCE

PROAKTIVNÍ
SLUŽBY
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STANDARDNÍ A VOLITELNÉ VYBAVENÍ

Motor
	● Develon D17 – dieselový motor Common Rail s přímým vstřikováním paliva, 
splňující požadavky Stage V

	● Funkce automatického volnoběhu

Hydraulický systém
	● 2 × variabilní pístová čerpadla + 2 zubová čerpadla
	● Potrubí bouracího kladiva s přímým návratem do nádrže
	● Dvoucestné pomocné vedení s vysokým průtokem a nastavením  
z panelu displeje

	● Tlumení válce a těsnění proti nečistotám
	○ Vedení otáčení (Pero)
	○ Vedení rychlospojky

Kabina a interiér
	● 4-Sloupková stříška s 5,7palcovým panelem s digitálním  
měřidlem pro DX27Z-7

	● Stlačený vzduch ve zvukově izolované vyhřívané kabině pro DX35Z-7
	● Mechanicky odpružené sedadlo
	● Výsuvné přední okno a odnímatelné spodní přední okno
	● Posuvná pravá okna se zámkem
	● Stropní světlo
	● Přerušovaný stěrač čelního skla (ne pro stříšku DX27Z-7)
	● Několik úložných prostorů
	● Plochá, prostorná a snadno čistitelná podlaha
	● Držák nápojů
	● Ochrana proti krádeži
	● 5,7 palcový panel digitálního měřidla 
	● Elektrický klakson
	● Otočný regulátor otáček motoru (ot./min)
	● Hydrostatický dvourychlostní systém pojezdu s manuálním nebo 
automatickým řazením

	● DAB rádio s handsfree systémem volání (ne pro stříšku DX27Z-7)
	● USB nabíječka a napájecí zásuvka 12 V
	● Sériový komunikační port pro rozhraní přenosného počítače
	● Nastavitelný PPC pro rameno, výložník, lžíci a otáčení výložníku s 
proporcionálním posuvem

	● Ovládání přídavných zařízení a pomocných hydraulických tlačítek
	● Pojezdové pedály a ruční páky
	● Hlavní klíč
	○ Stlačený vzduch ve zvukově izolované vyhřívané kabině pro DX27Z-7
	○ Volitelná klimatizace pro kabinu DX27/35

●  Standardní  ○  Volitelné

Bezpečnost
	● Ochranná konstrukce při převrácení (ROPS)
	● Pojistné ventily válce výložníku a ramena
	● Zařízení pro výstrahu při přetížení
	● Otočný maják (s výjimkou stříšky DX27Z-7)
	● Páka hydraulického bezpečnostního zámku
	● Bezpečnostní sklo
	● Kladivo pro nouzový únik
	● Nouzový spínač zastavení motoru
	● Zesílené otočné body z lité oceli
	● Přepínač odpojení baterie
	● LED pracovní světlo (1 na výložníku)
	● Uzamykatelné víčko nádrže
	○ LED pracovní světla (2 na kabině, 1 na stříšce DX27Z-7)
	○ Zadní kamera (dostupné v sadě)

Ostatní
	● DX27Z-7: 2090 mm mono výložník – 1100 mm rameno
	● DX35Z-7: 2540 mm mono výložník – 1330 mm rameno
	● DEVELON Fleet Management Web (telematický systém)
	● Kryt válce výložníku
	● Dvouprvkový čistič vzduchu
	● Autodiagnostická funkce
	● Baterie (12 V, 55 Ah), alternátor (12 V, 75 A)
	● Dálkové mazání otočných bodů otočného prstence a pracovní skupiny
	○ DX27Z-7: 2090 mm mono výložník – 1300 mm rameno – 60 kg protizávaží
	○ DX35Z-7: 2540 mm mono výložník – 1500 mm rameno – 100 kg protizávaží

Podvozek
	● Pevný podvozek
	● Hydraulický seřizovač pásů
	● Gumový pás 300 mm
	● Radlice dozeru
	● Mazané a utěsněné články pásů

Seznam příslušenství
	○ DX27Z: Sada lžic (= 1 hydraulická rychlospojka QC35 + 3 lžíce na hloubení  

35 l – 300 mm / 60 l – 450 mm / 90 l – 600 mm + 1 srovnávací lžíce  
130 l – 1200 mm)

	○ DX35Z: Sada lžic (= 1 hydraulická rychlospojka QC35 + 3 lžíce na hloubení  
40 l – 300 mm / 70 l – 450 mm / 100 l – 600 mm + 1 srovnávací lžíce  
150 l – 1200 mm)

	○ Hydraulické bourací kladivo Develon HB04H, 600 – 1100 bpm, 120 dB
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©2023 DEVELON  D4601222-CZ  (08-23)

HD Hyundai Infracore Europe s.r.o.  
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín
Czech Republic

ZJISTĚTE VÍCE:  
DX27Z-7
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